
F2.CR514
Karta techniczna
Karnisz ukrytego montażu aluminiowy uniwersalny pojedynczy 
mini. Odporny na chemię gospodarczą i promieniowanie
ultrafioletowe. Nadaje się do gips-kartonowych i napinanych 
sufitów. Minimalistyczny design pasuje do każdego wnętrza. 
Karnisz wykonany jest z aluminium, co pozwala mu
wytrzymywać obciążenie i sprawia, że jest trwały
w użytkowaniu.

Mocowanie - na wieszakach do płyt g-k.

Materiał   aluminium
Kanał na taśmę LED  brak

Długość   3,0 m
Wysokość  27,7 mm
Szerokość  77,7 mm

Wykończenie:
> powłoka anodowana, srebrna, 15 mikronów
> kolor czarny (RAL 9005), biały (RAL 9003) matowy*
> dowolny kolor* wg palety RAL

*farba proszkowa

Kraj pochodzenia: Ukraina, Polska

Akcesoria:
> Zatyczka do mini gzymsu do sufitu gipsowo-kartonowego F2.CR514PM 

> Zatyczka do mini gzymsu do sufitów napinanych F2.CR514P

> Zaślepka otworu na prowadnicę rolkową do mini gzymsu F2.CR514PH

> Łącznik F0.CS6025

> Łącznik kątowy 90° F0.СС494925
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F2.CR514W — malowany na kolor biały*
(RAL 9003 matowy) montażu
z systemem GK

F2.CR514B — malowany na kolor czarny*
(RAL 9005 matowy) montażu
z systemem GK

F2.CR514W — malowany na kolor biały*
(RAL 9003 matowy) montażu
z sufitem napinanym

F2.CR514B — malowany na kolor czarny*
(RAL 9005 matowy) montażu
z sufitem napinanym
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Rysunek montażu z systemem GK
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F2.CR514B — malowany na kolor czarny*
(RAL 9005 matowy)

1. Karnisz

2. Wieszak płaski ES

3. Ściana

4. Profil do GK

5. GK

6. Gładź szpachlowa

7. Wieszak płaski

8. Profil

Rysunek montażu z sufitem napinanym
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1. Karnisz

2. Wieszak płaski ES

3. Ściana

4. Profil do GK

5. GK

6. Gładź szpachlowa

7. Wieszak

8. Profil

9. Harpun, uszczelniacz

10. Folia sufitu napinanego / tkanina 

PL 2/2

F2.CR514B — malowany na kolor czarny*
(RAL 9005 matowy)

PL 2/2PL  UA  EN

Przyparkowa 19 PL 05-850 Jawczyce, + 48 733 492 490, info@fspro.pl, www.fspro.pl



F2.CR514
Технологічна карта
Карниз прихованого монтажу алюмінієвий універсальний міні.
Стійкий до побутової хімії та ультрафіолетового випроміню 
вання. Підходить для гіпсокартонних та натяжних стель. 
Мінімалістичний дизайн гарно вписується в будь-який інтер'єр. 
Карниз виготовлений з алюмінію, що дозволяє йому 
витримувати навантаження та робить його довговічним
у використанні.

Кріпиться на підвіси для гіпсокартону.

Матеріал  алюміній
Канал під LED-стрічку відсутній 

Довжина   3,0 м
Висота   27,7 мм
Ширина   77,7 мм

Покриття:
> анодоване покриття (срібло, 15 мікрон)
> фарбований* в Чорний (RAL 9005 мат), Білий (RAL 9003 мат)
> будь-який колір* згідно палітри RAL

*порошкова фарба

Країна походження: Україна, Польща

Фурнітура:
> Заглушка для мінікарниза для стелі з гіпсокартону F2.CR514PM 

> Заглушка для мінікарниза для натяжних стель F2.CR514P

> Заглушка-гачок отвору під роликовий бігунок F2.CR514PH

> З'єднувач по прямій для міні карниза F0.CS6025

> Кутовий з'єднувач під 90° для міні карниза F0.СС494925

—
—

—
—
—

5,
2

5

2
7,

2

77,7

14

F2.CR514W — фарбований в білий
колір* (RAL 9003 мат) монтаж
під гіпсокартонні панелі

F2.CR514B — фарбований в чорний
колір* (RAL 9005 matowy) монтаж
під гіпсокартонні панелі

F2.CR514W — фарбований в білий
колір* (RAL 9003 matowy) монтаж
для натяжних стель

F2.CR514B — фарбований в чорний
колір* (RAL 9005 matowy) монтаж
для натяжних стель
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Схема монтажу під гіпсокартон
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F2.CR514B — фарбований
в чорний колір* (RAL 9005 мат)

1. Карниз

2. Кріплення підвіс прямий

3. Стіна

4. Профіль для гіпсокартону

5. ГКЛ

6. Шпаклівка

7. Підвіс П-подібний

8. Профіль

Схема монтажу для натяжних стель
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1. Карниз

2. Кріплення підвіс прямий

3. Стіна

4. Профіль для гіпсокартону

5. ГКЛ

6. Шпаклівка

7. Підвіс

8. Профіль

9. Гарпун, ущільнювач

10. Плівка/тканина
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F2.CR514B — фарбований
в чорний колір* (RAL 9005 мат)

UA 2/2PL  UA  EN

Przyparkowa 19 PL 05-850 Jawczyce, + 48 733 492 490, info@fspro.pl, www.fspro.pl



F2.CR514
Product data sheet
Concealed mounting curtain rods, universal, aluminum mini.
Resistant to household chemicals and ultraviolet radiation.
Suitable for plasterboard and stretch ceilings. The minimalist 
design fits well into any interior. Made of aluminum it withstands 
the load is durable in use.

Mounted on drywall hangers.

Material   aluminum
LED strip channel  without

Length   3.0 m
Height   27.7 mm
Width   77.7 mm

Covering:
> anodized cover, Silver, 15 micron
> Black (RAL 9005 matte) and White (RAL 9003 matte)*
> any RAL palette color*

*powder paint

Country of origin: Ukraine, Poland

Accessories:
> End cap to a mini-cornice for a plasterboard ceiling F2.CR514PM 

> End cap to a mini cornice for stretched ceilings F2.CR514P

> End cap hole hook for a roller runner for a mini cornice F2.CR514PH

> 90° angle connector for Curtain rod mini F0.CS6025

> Кутовий з'єднувач під 90° для міні карниза F0.СС494925

—
—

—
—
—

5,
2

5

2
7,

2

77,7

14

F2.CR514W — white (RAL 9003 matte)
installation diagram for drywall

F2.CR514B — black (RAL 9005 matte)
installation diagram for drywall

F2.CR514W — white (RAL 9003 matte)
installation diagram for stretch ceilings

F2.CR514B — black (RAL 9005 matte)
installation diagram for stretch ceilings
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Installation diagram for drywall
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F2.CR514B — black (RAL 9005 matte)

1. Cornice

2. Fastening of the suspension is straight

3. The wall

4. Profile for plasterboard

5. GKL

6. Putty

7. U-shaped suspension

8. Profile

Installation diagram for stretch ceilings
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1. Cornice

2. Fastening of the suspension is straight

3. The wall

4. Profile for plasterboard

5. GKL

6. Putty

7. Suspension

8. Profile

9. Harpoon, the joint

10. Film / fabric

PL 2/2

F2.CR514B — black (RAL 9005 matte)
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